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１．IC自動貸出機 数量： １２台 

項目 仕様 

 

機能概要 
図書館管理システムと常時連携し、利用者自身によりＩＣタグ貼付済みの資料

の貸出処理を行う 

型番 
WP3101-040C 

※同等品は不可 

設置等 

筐体一体型（独立型）または、設置に必要な机等の台座（筐体）を含み、配

線等は筐体内にまとめ、露出しないこと 

利用者の目線にあった高さを確保でき、転倒防止策を施すこと 

CPU Celeron Dual-Core 2.7GHz 以上であること 

メインメモリ 2ＧＢ 以上であること 

記憶装置 500ＧＢ 以上であること 

ディスプレイ 

① 17 インチ TFT カラー以上の液晶を搭載すること 

② タッチ操作が可能であること 

③ 打点寿命は 5000 万回以上であること 

その他 
① 利用者カード（バーコード方式）を読み取る装置を備えること 

② 利用者カードの読み取りを促すガイド（画面表示やランプ等）を備えること 

キーボード 

マウス等 

メンテナンス用にＵＳＢ接続のＤＶＤドライブ、キーボード、マウスを接続可能なこ

と 

通信機能 
1000Base-T/100Base-TX/10Base-T に対応した LAN インタフェースを有す

ること 

プリンタ 

（内蔵または別置） 

ラインサーマル方式であること 

横幅 80mm のサーマルロール紙に対応していること 

印字速度は 150mm/s 以上であること 

オートカッター機能を有することまた、用紙エンド検知機能を有すること 

自動電源 

タイマー 

① 電源の ON／OFF が自動で行えるタイマー機能があること 

② タイマー機能は任意に指定日、時間等の指定ができること 

③ 一定時間無操作の場合、時間経過後に初期画面に遷移すること 

電源 AC100V±10％、50/60Hz±1Hz 

外形寸法（ｍｍ） 565(W) x540(D) x1455(H)以内であること 

ＩＣタグ検知性能等 

① ISO/IEC18000-63 に準拠し、周波数 916.７～920.9MHz に対応した

出力最大 1W の機器であること 

② 束 15mm の図書資料(磁気テープ装着・IC タグ装備)15 冊を積み重ねても

読み取れること 
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③ IC タグの読み取り開始手続き後、貸出処理をするまでの間、アンテナ上の資

料（IC タグ）の検出を続けること 

④ アンテナは、A3 の図書館資料を十分に置けるサイズとし、利用者が IC タグの

位置を意識することなく置けるものとすること 

⑤ ＩＣタグのリーダライタは、利用者が手の触れることができないように筐体に内

蔵すること 

⑥ 図書館管理システムのＩＣタグ連携機能が正常に動作すること 

⑦ 貸出処理や図書館管理システムとの連携に必要なソフトウェアは別途発注者

側で準備する。 

 

２．IC タグリーダ・ライタおよびアンテナ 数量： ４０台 

項目 仕様 

機能概要 
図書館管理システムと連携し、貸出・返却業務、資料整理業務等の処理を

行う 

リーダライタ部 

  型番 MR-CNT-001 

 周波数 916.7～920.9ＭＨｚであること 

  通信規格 ISO18000-63 に準拠していること 

  最大電波出力 1W 以上であること 

  電源 AC アダプタであること 

  動作温度状況 -20℃ ～50℃ （非結露）であること 

  保存湿度条件 5～95％ （非結露）であること 

 外形寸法（ｍｍ） 190(W)×175(D)×30(H)以内であること 

  

  
通信機能 Ethernet 10/100BASE-T に対応した LAN インタフェースを有すること。 

 IC タグ検知性能等 

① 束 15mm 程度の資料(磁気テープ装着・IC タグ装備)15 点を積み重

ねても読み取れること 

② 図書館管理システムが IC タグによる受入・回送・返却を一括処理できる

こと 

アンテナ部 

  型番 MR-CNT-001 

 周波数 915 ～ 928MHz であること 

 外形寸法（ｍｍ） 360(W)×250(D)×20(H)以内であること 

 その他 リーダライタ部とアンテナ部は分離型であること。（2m のケーブルを添付） 
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３．ＩＣセキュリティゲート 数量： １３台 

項目 仕様 

 機能概要 

貸出処理がされていない資料の館外への持ち出しを防ぐための機器で、警告

音を発するとともに、貸出処理がされていない資料の情報を、ＩＣセキュリティ

ゲート管理端末の画面に通知する 

  

型番 S-GATE-001 

本体 ゲート部は出入り口幅をカバーできる左右分離型ゲートであること 

外形寸法（ｍｍ） ゲート片方が約 380(W)×86(D)×1,480(H)以内であること 

電源仕様 AC100V, 50/60Hz 電源が使用可能なこと 

設置方法 床への固定（アンカー固定など）が可能であること 

ゲート間ピッチ 最大 2m 幅以内であること 

ゲート間のケーブル長さ 左右のゲートを繋ぐ全てのケーブルは、延長にも対応できること  

連続稼働時間 24 時間の連続稼働ができること 

周波数 916.7～920.9ＭＨｚであること 

通信規格 ISO18000-63 に準拠していること 

最大電波出力 1W 以下であること 

通信機能 

① ゲート部とＩＣセキュリティゲート管理端末および図書館管理システムは

LAN による接続が可能であること 

② 検出したタグは「ISO/TS 28560-4」指定に基づきデコード処理を行

い、ISIL コードおよび資料 ID を識別できること 

機能 

① 不正持出し検知機能 

IC タグを検知し、図書館管理システムとの連携により、不正持出しの検

知が可能であること。 

②アラーム機能  

不正持出しを検知した際に、その通知および警告ができる以下の仕組

みを備えていること。 

（ア） ＩＣセキュリティゲート管理端末への画面通知、アラーム音通 

        知機能を備えていること 

   また、通知に気付きやすいことが考慮され、検知ゲート、検知 

書籍が分かること 

（イ） ゲートには警告灯等による視覚的警告機能があること 

（ウ） ゲートにはアラーム音等による聴覚的警告機能があること 

(エ)  ブザー音量の調整ができること 
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４．ノートＰＣ（ＩＣセキュリティゲート管理端末） 数量： １３台 

項目 仕様 

 機能概要 
IC セキュリティゲートと連携し、貸出処理がされていない資料の情報を画面表

示する 

  

型番 PC-VKM17DZG9 

本体形状 ノート型であること 

ＣＰＵ インテル(R) Core(TM) i5-8350U プロセッサー1.70GHz）以上であること 

ＯＳ Windows10 Enterprise LTSC を有すること 

ディスプレイ 15.6 型ワイド TFT カラー液晶 相当であること 

メモリ 8GB 以上であること 

内臓ディスク 500GB 以上であること 

光学ドライブ DVD-ROM を有すること 

キーボード・マウス キーボード・マウスを有すること 

通信機能 

① 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T に対応した LAN インタフェ

ースを有すること 

② Remote Power On(Wake On LAN)機能対応していること 

インタフェース 

① USB 端子×５以上であること 

② シリアルは RS-232C D-sub9 ピン×1 を有すること 

③ ディスプレイ：ミニ D-sub15 ピン×1、HDMI ポート×1 を有すること 

④ 通信関連は RJ45 LAN コネクタ×1 を有すること 

バッテリ リチウムイオンであること 

アプリケーション等 ウィルス対策ソフトを有すること 

環境配慮事項 グリーン購入法、エコマーク等の環境に配慮している端末であること 

外形寸法（ｍｍ） 377(W)×255(D)×27.6(H)以内であること 

その他 

① 再セットアップ用媒体を有すること 

② 図書館管理システムの DB 参照による連携が可能であること 

③ IC セキュリティゲートおよび図書館管理システムとの連携に必要なソフトウ

ェアについては、別途発注者側で準備する。 

 

 

 

 



別紙２ 調達物品仕様詳細 

 

 

５．IC対応蔵書点検端末 数量： １０台 

項目 仕様 

  

機能概要 書架等に配架されている資料の IC タグ内の情報を一括して読み取り、図書館

管理システムへ受け渡す 

型式 BHT-1281QULWB 

CPU ARM Cortex-A8 800MHz であること 

メモリ 
① RAM：Mobile DDR 512MB 以上であること 

② フラッシュメモリ 2GB 以上であること 

表示部 

① ドット数は 320×480 ドットであること 

② 表示素子は液晶ドットマトリックスディスプレイであること 

③ バックライトは白色 LED であること 

RFID 部 

① 読み書き可能な RF タグ：ISO/IEC18000-6 TypeC 

（EPCglobal Class1 Gen2）対応タグであること 

② 周波数は 916.8～920.8MHz であること 

③ チャネル幅/チャネル数：200kHz/6ch であること 

④ 送信出力は 1W 以下であること 

⑤ 変調方式は PR-ASK であること 

⑥ 伝送速度は 40kbps であること 

⑦ 読み取り距離は約５ｍ以内であること 

⑧ 出力調整は 20 段階であること 

スキャナ部 

① 方式はエリアセンサであること 

② 読み取りコードは QR コード、マイクロ QR コード、SQRC、iQR、 

ＰＤＦ417、マイクロ PDF417、Maxi コード、DataMatrix（ECC200） 

GS1 DataBar Composite（EAN.UCC Composite）EAN-13/-8

（JAN-13/-8）、UPC-A/-E、UPC/EAN（アドオン付き） 

Interleaved 2 of 5、CODABAR（NW-7）、CODE39、CODE93、

CODE128、GS1-128（EAN-128）、GS1 DataBar（RSS）に対

応していること 

③ 読み取り確認は赤・緑・青 3 色 LED、スピーカ、バイブレータに対応している

こと 

通信機能 

① 無線 LAN 適合規格：IEEE802.11b/g/n 準拠していること 

② Bluetooth は Bluetooth Ver2.0+EDR 準拠クラス 2 に対応しているこ

と 

③ クレードル I/F は RS-232C/USB クライアントであること 
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電源部 メインバッテリはリチウムイオンバッテリ × 2 個有すること 

６．レイヤ２スイッチ 数量： １８台 

項目 仕様 

 機能概要 導入する IC タグ関連機器を、図書館システムのネットワークへ接続させる 

 型式 QX-S1008GT-2G 

  

通信機能 

① 10/100/1000Base-T に対応した LAN インタフェースを８ポート以上

有していること 

② SFP(1G)/SFP+(10G)スロットを１ポート以上有していること 

スイッチング容量 20Gbps 以上であること 

転送レート 14.3Mpps 以上を有していること 

その他 

① VLAN 機能として、IEEE802.1Q、Voice VLAN を有していること。 

② ス パ ニ ン グ ツ リ ー 機 能 と し て 、 STP(IEEE802.1D) 、

RST(IEEE802.1w)、MSTP(IEEE802.1s)、を有していること 

 


