
別紙１　推奨ＩＣタグ一覧

大日本印刷株式会社 株式会社ソフエル
トッパン・フォームズ

（株）

UL-21 IDIT-UT-34 LIMF-481A

アンテナ材 アルミニウム アルミニウム アルミ

表層材 グロス紙 白色PET PP（マットタイプ）

粘着剤 アクリル系樹脂 アクリル系接着剤 タック紙粘着材

回路基板材 ＰＥＴ PET＋アルミニウム －

接着剤 アクリル系樹脂 アクリル系接着剤 －

80mm×18mm 100mm×6mm 85×28mm

0.18mm＋10％
（ICチップ部以外）

0.35mm
チップ部0.26mm、アン
テナ部0.18mm、タック

紙部（0.09mm）

-5℃～45℃ -40℃～85℃ -10～50℃

30～80％R.H. 35% - 80％
30～85％

（結露なきこと）

－ － MonzaR6-P

Impinj Impinj Impinj

Monza5 Monza6 MonzaR6-P

128bits 128bits EPC128bit

－ － USER32bit

50年以上 50年以上 50年

10万回以上 10万回以上 10万回

920MHz帯 920MHz帯 915.7～921.5MHz

ISO/IEC18000-6
Type-C準拠

EPC Global Class 1
Generation2準拠

ISO/IEC18000-6
Type-C準拠

EPC Global Class 1
Generation2準拠

ISO/IEC 18000-63(EPC
GEN2)

データ書き換え
可能回数

データ保存期間

ユーザメモリ容量

通信規格

通信周波数

製造元

型番

寸法

保存可能温度

厚さ

メモリ容量

チップ名称

材質

メーカー

ＩＣチップ仕様

保存可能湿度


